Anhängekupplung 57 mm

- extrem hoch belastbar mit einem D-Wert bis 300 kN und mit einem V-Wert bis 95 kN
- wartungsarm durch spezielle Fettfüllung für extreme Temperaturverhältnisse
- reparaturfreundlich durch geteiltes Fangmaul und ROCKINGER Baukastensystem
- lieferbar auch in gewichtsoptimierter Version ohne Seitenanschlag
- leichte Montage am Fahrzeug durch Segmentsicherung
- für Zugösen 57,5 mm schwedischer Norm
- lieferbar mit pneumatischer Fernbedienung ab Werk oder als Aufrüstset
- Nach neuester ECE R 55-01 geprüft und zugelassen
Technische Daten
Anhängerkupplung 57 mm, ECE R 55-01, E1 011361

<table>
<thead>
<tr>
<th>ø (mm)</th>
<th>D (kN)</th>
<th>Dc (kN)</th>
<th>S (kg)</th>
<th>V (kN)</th>
<th>Pc (kN)</th>
<th>Av (t) (kg)</th>
<th>E1 (kg)</th>
<th>b</th>
<th>a</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>57370</td>
<td>57.5</td>
<td>300</td>
<td>131</td>
<td>1000</td>
<td>82</td>
<td>30</td>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57370</td>
<td>57.5</td>
<td>300</td>
<td>130</td>
<td>2000</td>
<td>50</td>
<td>30</td>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57370</td>
<td>57.5</td>
<td>300</td>
<td>146.5</td>
<td>1000</td>
<td>65.5</td>
<td>30</td>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57384</td>
<td>57.5</td>
<td>200</td>
<td>90</td>
<td>1000</td>
<td>30</td>
<td>25</td>
<td>–</td>
<td>10.0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pneumatische Fernbedienung
RO PC 57 C Komfort: ROE 71167
Elektrische Fernanzeige
Kabine: ROE 70936

Fangmauverlängerung:
ROE 71162
LubeTronic 57:
ROE 71624-2